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Drugi amandma k ustavi Združenih 


držav: 


"Dobro urejena milica, ki je potrebna za 
varnost svobodne države, 
pravica ljudi, da imajo in nosijo orožje, ne sme 
biti kršena." 


Pozdravljeni kolegi domoljubi, kristjani in klanovci: 
po vrhovnem zakonu dežele, to je po ustavi Združenih 
držav, vam je dovoljeno izdelovati in imeti v lasti 
kakršno koli orožje, ki vam ga srce poželi. Toda 
izdajalci v kongresu, ki so povezani z Judje, komunisti, 
levičarji in liberalci želijo, da verjamete, da imajo 
pravico posegati v vaše ustavne pravice ter omejiti in 
zapleniti vaše orožje. Ta knjižica je zasnovana tako, 
da prepreči njihove zahrbtne načrte. Ne pozabite, da 
je "mogoče prav" laž. 
Izdajalska vlada ima morda »moč«, vendar absolutno 
nima »pravice«. Tako Pravica kot Moč sta moči, 
vloženi v ljudstvo. 

- SS vitezi Ku Klux Klana 


OPOMBA: 
Naslednja navodila se lahko uporabljajo za skoraj vse 
kalibre nabojev. Različne naboje za pištole, puške in 
šibrenice je mogoče izdelati v cevne in zip puške z 


»npece 


pri oblikovanju. Ne pozabite, varnost je na prvem mestu. 


Svoje stvaritve vedno najprej preizkusite z daljinskim proženjem. 


2 
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Kako izdelati pištolo z zadrgo in cevno 
puško kalibra .22 
(in druge igrače za velike fante) 


Pištolo za cevi je mogoče izdelati za dolg ali kratek naboj 
kalibra .22 z uporabo ekstra težke jeklene, plinske ali 
vodne cevi in nastavkov nazivnega premera 1/8 palca. 
Smrtonosni doseg je približno 33 jardov. 


Medeninasto ohišje .22 je "skoraj" dovolj močno, da prenese 
streljanje brez cevi. Uspešne puške z zadrgo za .22 so bile 
izdelane iz avtomobilskih radijskih anten, pa tudi iz zvitih 

in zlepljenih strani revij ali celo lesenih sodov, izvrtanih in 
ovitih z žico. 


Toda ta zasnova je 
varnejša in v okviru 


finančnih zmožnosti vsakega. 
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Potreben material: A) 6- 

palčni jekleni cevni nastavek, premera 1/8 palca z navojnimi 
konci. 

B) Čep za trdno cev, 1/8 palca. 

C) Dve spojki za jeklene cevi, 1/8 palca. 

D) kovinski trak, približno 1/8 palca x 5 palcev x 1 palec. 

E) 6D ali 8D žebelj s ploščato glavo. 

F) blok iz trdega lesa, 8 x5 x 1 palcev. 

G) vrtalnik, žaga ali nož, datoteka. 


Priprava: 1) 

Prepričajte se, da na cevi ali nastavkih ni nobenih napak ali 
razpok. 

2) Preverite notranji premer cevi z uporabo tulca nabojev 
kalibra .22. Krogla se mora tesno prilegati v cev brez sile, 
tulec pa se ne sme prilegati. 


3) Zaradi varnosti pri vseh kalibrih zip pušk zunanji premer 
cevi NE SME BITI manjši od 1,5-kratnega premera naboja. 


OPOMBA: ta navodila veljajo za vse kalibre nabojev, pri katerih 
se mora krogla prilegati cevi, tulec pa se ne sme prilegati 

cevi, ker je treba cev izvrtati, da se namesti tulec. Pri kalibru 
.22 pa se krogla in tulec lahko prilegata v cev brez 

dodatnega vrtanja, saj se rob naboja ne prilega v cev. 
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UUGUUUUMU 


9/16" (or 3/8" 


II — for Short) 


4) Izvrtajte luknjo s premerom 15/64 palca 9/16 palcev 
globoko v konec cevi Schedual 80. To je za namestitev tulca 
naboja. Še enkrat, to so splošna navodila, ki veljajo za 
kateri koli kaliber nabojev. Preverite naslednjo tabelo 
premerov cevi in nabojev za ustrezno prileganje. Odvisno 
od kalibra in cevi boste morda morali izvrtati luknjo 


ustreznega premera ali pa tudi ne. Izračunaj si sam. Kaliber 
.22 bi moral ustrezati 1/8-palčni cevi Schedual 40 


brez vrtanja. 


5) Privijte spojko na cev. Odrežite dolžino sklopke, da se 
cevni čep lahko navije v cev poravnano z ohišjem 


kartuše. 
CE ib Pipe 
Pipe plug Ca 
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6) Na sredino čepa za cev izvrtajte luknjo, ki je ravno dovolj velika, 


da se žebelj prilega skozi. 


OPOMBA: Izvrtana luknja mora 
biti izven sredine SAMO pri kalibru .22. 


Vsi drugi kalibri so izvrtani točno na sredini. 


7) Potisnite žebelj skozi čep cevi, dokler se glava žeblja ne 
poravna s kvadratnim koncem. Odrežite žebelj na drugem koncu 
1/16 palca stran od ravne strani čepa. Ta odrezani konec 
zaokrožite s pilo za vse kalibre nabojev, vendar odrezani konec 


plosko napilite za naboje za puške. 


Rounded 


Pipe plug — 1/16" 


Machine Translated by Google 


8) Upognite kovinski trak v obliko "U" in izvrtajte luknje za 
lesne vijake. Pilite dve majhni zarezi blizu vrha, da se gumijasti 
trak prilega. Če pa uporabljate vzmeti, izvrtajte majhne luknje 
blizu istega mesta kot luknje za sidra vzmetnih kavljev. 


T 


13/4" 


PE piro 


Notch 


OPOMBA: Za zagotovitev udarcev na sredino z udarno iglo je 
lahko sprednji del nosilca upognjen navzgor ali navzdol. 
Navzdol je bolj učinkovito. 


Z OŽJA 


| 
a 
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9) Žagajte ali izrezljajte 1 palčni debel trd les v zalogo ali 
obliko pištole. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2" greater — 


10) Izvrtajte luknjo 9/16 palcev skozi zalogo. Luknjo centrirajte 
približno 1/2 palca od vrha. 


v/2" 


ue — 
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11) Potisnite cev skozi luknjo, pritrdite spojko in 
privijte izvrtan čep v zadnjo spojko. 


OPOMBA: alternativna in enostavnejša zasnova 
uporablja le utor "V", vrezan v kopito. Cev je 
pritrjena s trakom ali s sponkami za avtomobilski 
hladilnik. Prepričajte se, da je cev varno privezana. 


ko krogla izstreli, deluje cev kot raketa in leti nazaj 
v nasprotno smer. 
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12) Postavite kovinski trak na zalogo, tako da bo udaril v glavo 
žeblja. Pritrdite ga z lesnimi vijaki na vsaki strani. 


13) Raztegnite elastične trakove od sprednje sklopke do zareze na 
vsaki strani nosilca. Namesto gumijastih trakov bi lahko 


uporabil jekleno vzmet, čeprav je vzmet bolj hrupna. 


Pištola je pripravljena za preizkusni strel. 
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Varnostni pregled -- Vedno preizkusite strelno pištolo, 
preden streljate z roko. Izza varnostne pregrade 
izstrelite vsaj pet nabojev in nato vsakič znova 


preglejte pištolo za razpoke v kovini, preden poskusite 
streljati z roko. 


(A) Poiščite oviro, kot je kamnit zid ali veliko drevo, za katero lahko 
stojite, če pištola ob strelu eksplodira. 


(B) Namestite pištolo na grebenasto oporo vsaj 10 čevljev od varnostne 
pregrade. 


(C) Pritrdite vrvico na strelni nosilec na pištoli. Ali pa, če ste namestili 
varovalo, pritrdite vrvico na glavo žeblja in jo izvlecite, da izstrelite 
pištolo. 


(D) Držite konec kabla in pojdite za varnostno pregrado. 


(E) Povlecite vrvico, tako da se sprožilni nosilec potegne nazaj, nato 
sprostite vrvico. Če pištola ne sproži, skrajšajte ali dodajte več gumic in 
poskusite znova. Če namesto gumijastih trakov uporabljate vzmet, 
preverite, ali nosilec pravokotno zadene udarno iglo (glavico žeblja). 
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Kako upravljati s pištolo. 


(1) Za polnjenje odstranite čep iz sklopke za branje in vstavite 
kartušo v cev. 


Gumijaste trakove je 


mogoče odstraniti in 
zamenjati za nakladanje. 


(2) Zamenjajte čep, povlecite nosilec nazaj in ga sprostite za 
streljanje. 


Varnost je mogoče 


dodati tako, da 
izvrtate luknjo pred 


nosilcem in 


vstavite žebelj, da 


blokirate sprožilni 
nosilec v položaj 


na pol petelina. 
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(3) Če želite odstraniti tulec, odvijte zadnji čep, vstavite 
jekleno ali leseno palico v cev in potisnite tulec. 


Skoraj vsak naboj je mogoče izdelati v pištolo z zadrgo z 
uporabo ustreznih velikosti cevi in zgornjih splošnih navodil. 
Na primer, puško kalibra 12 je enostavno narediti s 3/4- 
palčno cevjo. 


Bo 
z 


pi 
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Pri strelivu 9 mm izvrtajte navoje spojke s svedrom 9/16 
palcev. Ta izvrtani del se mora gladko prilegati cevi za dodatno 


trdnost. 
Sama cev je izvrtana 25/64 palca do globine 3/4 palca. 


Pipe 
9! cm.) —e] 3/4" ko 


Pri vseh sredinskih protipožarnih kartušah je čep izvrtan v mrtvi 
točki. Poskrbite, da bo navojni konec čepa poravnan. Udarna igla za 


žeblje je zaokrožena s pilo za naboje, za strel pa se pili ravno 


puške. 


Pipe Plug 


V Rounded 


Nail — 


1/16 in, 
(.158 cm.) 


Pri nabojnih nabojih mora udarna igla za 1/16 palca oddaljena od 


čela. Pri šibrenicah pa mora udarna igla za 1/32 palca odmakniti 


čelno stran čepa. 
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Adapterji se lahko uporabljajo za kartuše z vratom. 


Plug Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Na voljo so tri različice cevi -- standardna, ekstra 
močna in dvojna ekstra močna. Standardno je mogoče 
najti v kateri koli trgovini s strojno opremo, druge 
visokotlačne cevi pa pri dobaviteljih vodovodnih 
napeljav. 


V vodovodni industriji se 
"Standard" imenuje cev 


"Schedual 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 622 
3/4 1.050 113 824 
l 1.315 .133 1.049 


Machine Translated by Google 


"Extra Strong" se imenuje cev "Schedual 80". 


Razpored 80 velikosti cevi 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .142 
1 1.315 .179 .957 


"Double Extra Strong" se imenuje cev 
"Schedual 160". 


Razpored 160 Velikosti cevi 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A - 
3/8 N/A 


1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 612 
1 1.315 .250 .815 


Ravne strani, školjke brez robov 
Zanje je mogoče izdelati platišča z avtomobilskimi 


pritrdilnimi sponkami ali vrvico, žico ali gumijastimi trakovi. 


Za .30 M1 Carbine in .32 Auto uporabite 3/8-palčni 
zadrževalni obroč s 1/4-palčno cevjo Schedual 40. 


.45 ACP in .45 Win Mag uporabljata 1/2-palčni 
zadrževalni obroč s 3/8-palčno cevjo Schedual 40. 
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Tabela dimenzij nabojev in tulcev šibrovke 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
»22 Rimtfire 224 .224 .272 
.375 Win. .375 .418-.400" .506 
444 Marlin .429 .470..453" .514 
.45-70 Govt. .458 .505-.480" .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
38 SRW .357 .380 .440 
38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
,41 ' Magnum .410 .434 .488 
.44 Special ,433 .456 .514 
44 Magnum .433 .456 514 
,45 Auto Rim .454 .476-.472" .516 
45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge - .703 .166 
410 Bore - .478 531 


% indicates taper 


Ta generična zasnova pištole z zadrgo deluje zelo 
dobro s puškinimi naboji. Odstranite notranji rob 
3/4-palčne cevi in lupina 12 Gauge zdrsne noter. 


Machine Translated by Google 


Ta šibrenica kalibra 12 je narejena iz jeklenih cevi. 


Ta puška .410, izdelana v zaporu, je bila sprožena 
tako, da se je vzmet potegnila nazaj in sprostila. 
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Ta šibrovka kalibra .410 je bila v celoti izdelana iz že 


pripravljenih nastavkov. Velik žebelj s konico vžge lupino, 
ročaj pa ima dodaten 


strelni naboj. 


Ko so leta 1917 zavzeli Rusijo, so judovski komunisti 
odredili smrtno kazen za vsakogar, ki ima CELO EN 
KARTUŠO. Ker so Judje tudi sami mojstri zločinci, so 
vedeli, kako sestaviti puško okoli ene krogle in niso želeli, 
da bi to storili vsi Nejudje. 
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Ta oblika puške kalibra 12 je bila izdelana na 
Cipru. 


Ali je orožje uporabno za obrambo pred tirani? 


Zakaj ne bi vprašali Aleksandra Solženicina, avtorja in žrtve 
judovsko-komijskih gulagov: 


»In kako smo kasneje goreli v taboriščih in razmišljali: 
kako bi bilo, če bi bil vsak varnostnik, ko bi šel ponoči 
aretirat, negotov, ali se bo vrnil živ in bi se moral posloviti 
od njegova družina? Ali če ne bi v obdobjih množičnih 
aretacij, kot na primer v Leningradu, ko so aretirali 
četrtino mesta, ljudje preprosto sedeli v svojih brlogih in 
bledeli od groze ob vsakem udarcu spodnjih vrat in ob 


vsakem koraku na stopnišče, vendar so razumeli, da nimajo 


več česa izgubiti in so drzno postavili zasedo v spodnjem 
hodniku pol ducata ljudi s sekirami, kladivi, žebri ali čim 
drugim, kar je bilo pri roki? [...] 


Organom bi zelo hitro primanjkovalo častnikov in transporta 
in ne glede na vso Stalinovo žejo bi se prekleti stroj ustavil!« 


Arhipelag Gulag, A. Solženicin. 1. poglavje "Aretacija" 
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Kako sestaviti dušilec zvoka 


Ko krogla zapusti cev pištole, vroči plini, ki jo potiskajo 

in ji sledijo, trčijo v hladen okoliški zrak in ustvarijo glasen 
hrup. Z upočasnitvijo in ohlajanjem teh vročih plinov le 
za delček sekunde nastane veliko manj hrupa. 


Dušilec zvoka je naprava, ki uravnava izpust teh plinov. 
Pri oblikovanju dušilnika zvoka se uporablja poljubna 
kombinacija petih osnovnih lastnosti. 


(1) Ekspanzijska komora -- zaprt prostor, ki za kratek čas 
vsebuje pline, preden sledijo krogli iz dušilca. 


(2) Pregrade -- vrsta predelnih sten, ki dušilec zvoka 
razdelijo na številne majhne ekspanzijske komore. 


(3) Perforirana cev -- cev z režami ali izvrtinami. 
Plini se odvajajo iz lukenj in jih absorbira difuzijski 
material. 


(4) Brisača -- gumijast disk, ki ga krogla prebije. 
Plini, ki sledijo krogli, so zaprti za njo, ko gre krogla 
skozi. 


(5) Pakirana cev -- podložke iz žične mreže, trdno 


zapakirane v cev. Plini so potisnjeni v majhne 
prostore v embalažnem materialu. 
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Obstaja veliko načinov za utišanje navadne pištole z uporabo 
aluminijastih pločevink, flex spojk in PVC nastavkov. 


Ta zasnova uporablja PVC in sredstvo za namakanje trate z 
naravnim gobastim polnilom kot robčkom. 


Ta oblika uporablja samo PVC in zgornjo podložko za robček. 
Gumijasti pokrov cevi, pritrjen z avtomobilsko objemko, 
prav tako dobro obriše, pritrjen na konec cevi. 
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Podaljšano cev .45 je enostavno utišati, saj je njeno 
strelivo že podzvočno. 


Ta zasnova uporablja avtomobilski oljni filter, 
pritrjen s sponkami za radiator, flex spojko in 
PVC nastavki. 


Ta zasnova uporablja navaden "razbijač 
zamaškov", pritrjen s PCV okoli podaljšanega soda 


.45, vpetega s sponkami za radiator. Clog Buster je 
privit. Na koncu je narejena majhna križna reža, 
mimo katere se krogla obriše. 
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Dušilci zvoka za cevne pištole so enostavni za izdelavo. 
Pravzaprav je mogoče dušilce zvoka za katero koli pištolo, 
kupljeno v trgovini, izdelati s pomočjo te splošne zasnove. 


Toda za razliko od orožja, kupljenega v trgovini, je lepota 
dušilca za cevno puško v tem, da sta cev in dušilec zvoka ista enota. 


Vaša cevna pištola ima lahko poljubno dolgo cev. Če ga 
načrtujete z dušilcem zvoka, lahko dušilec zvoka pozneje 
odrežete tako, da skrajšate cev z žago. 


Z dušilcem zvoka in vedrom peska lahko pištolo preizkusite v 


zasebnosti svojega doma ali garaže, ne da bi pri tem 
motili sosede. 
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Načrtuj vnaprej. Če želite cevno pištolo z dušilcem zvoka, jo 
izdelajte z daljšo cevjo. 


Izvrtajte luknje po naslednji tabeli in izpilite vse kovinske 


ostružke. 


3/8 | 1/4 | 1/4 
[O smm|o 
1/4 | 1/ 
EKUKJLCE 


"Extra Heawy Pipe 
AH dimensions in inches 


(remi 


C 
(Nom, Dia,) 


oo 
- 
BI 
K 
- 
TN 
K 
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Z aluminijasto pločevinko ali drugo posodo okoli 

soda navijte bombaž ali izolacijo iz steklenih vlaken ali 
jekleno volno. Za razliko od drugih kalibrov, .22 

ne potrebuje embalaže. Dovolj je prazna posoda. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Res je, da te pištole za cevi in zadrge ne bodo zelo 
natančne. Toda na blizu niso le dovolj natančni, 
ampak tudi enako smrtonosni kot orožje istega 
kalibra, kupljeno v trgovini. Uporabite jih enkrat 
in jih zavrzite ter naredite drugega za kakšen drug 
dan. 


Sledijo navodila za policijske in vojaške ostrostrelce. 
Tako učijo našo policijo. To je torej tisto, kar mora 


vedeti vsak državljan. 
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STREL 


Namen ostrostrelca pri streljanju je Z GOTOVOSTJO ustaviti 
nevarno ali potencialno nevarno dejavnost osumljenca. S PRVO 
RUNTO STRELJA, DA BI UBIL. 

Le malo ostrostrelcev organov kazenskega pregona je kdaj poklicanih k temu 
strel, toda če pride vaš dan, ne bi smelo biti nobenega dvoma v vaši 
glavi, da ste sposobni potegniti ta sprožilec. Če imate več kot 
običajne skrbi ali dvome, se o njih pogovorite z vodjo skupine in 
razmislite o prerazporeditvi. 


DUŠEVNO PRIPRAVLJANJE 


Ohranjajte pozitiven mentalni odnos, da ga naredite 
je upravičeno in v obrambo življenja. Morda ne boste uničili 
napadalca v dejanju, ampak tistega, ki je sposoben povzročiti veliko 
škodo, če mu dovolite, da nadaljuje s svojim dejanjem. 

Poskusite biti neosebni glede "tarče". Kaj 
boste morda morali storiti preprosto s kirurškim posegom, da odstranite 
za družbo zelo nevarnega raka. 

Ne pričakujte ali zahtevajte nepotrebnih podrobnosti o 
osumljencu. Manj ko veste o osebnem življenju tarče, manj je možnosti, 
da postanete žrtev stockholmskega sindroma (razvijanje simpatij 
do tarče). 

Nekateri ostrostrelci psihično razvijejo sovražnost do 
potencialne tarče, tako da ne bo oklevanja, ko bo potreben strel. To 
je zelo enostavno, ko je osumljenec že ubil ali pohabil, kot v primeru 
McDonald'sovega incidenta v San Ysidru. 

Ne identificirajte zabarikadiranega osumljenca ali ugrabitelja po 
njegova ali njena oblačila; on ali ona je morda zamenjal oblačila s 
talcem. Preden naredite posnetek, boste želeli razlikovati obrazne 
poteze. 


NAMESTITEV STRLA Cilj 


strela je čimprej prekiniti vse telesne funkcije. EN SHOT 
STOP. To je najbolje doseči tako, da zadenete osrednji živčni sistem in 
ne cirkulacijski (srce/kri) ali dihalni sistem (pljuča) - vendar so to morda 
edine sekundarne tarče, ki so vam na voljo. 
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Poskusite razmišljati v smislu CENTRA MASE v glavi. Že sam 
travmatični šok v lobanjsko votlino bi moral biti smrtonosen. 

Drugi vidiki so razdalja, kot, bližina talca, 
možna deformacija krogle in premikanje tarče. Ko poročate vodji 
ekipe, bodite pošteni pri oceni, ali lahko zagotovite strel. Daljši 
udarci (200 jardovt) naj bodo v telo, medtem ko bodo bližji udarci 
v glavo ali hrbtenico. 

Posnetki, prikazani v tej knjigi, so idealni, a včasih zelo težki 
zaradi premikanja osumljenca, prikrivanja ali vznemirjenosti. 
Upoštevajte, da bo morala biti raztegnjena, razdrobljena 
puškina krogla, ki potuje s hitrostjo 2000 čevljev na sekundo, le 2-3 
centimetre od teh ključnih točk, da bo imela izjemno visoko 
verjetnost, da bo končala incident. Trdo trenirajte in razvijajte 
samozavest, da boste našli ta izmuzljiv strel. 

Če ste v dvomih glede udarca v glavo, ali če ste sploh 
živčni, ne oklevajte in naredite posnetek telesa. 

Ne poskušajte streljati, če je talec, opazovalec ali član 
ekipe neposredno za tarčo. Možnost popolne penetracije je s puško 
prevelika. 
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POGAJALCEV 

Vprašljivo je, ali je treba pogajalcu povedati, da ga uporabljajo, 
da nevarnega osumljenca pritegne na primeren položaj za 
ostrostrelsko uničenje. Nekateri pogajalci so odkrito povedali, da raje 
ne bi vedeli, saj obstaja nevarnost, da je pogajalec v dolgem obdobju 
pogajanj zgradil neko osebno vez s kriminalcem ali teroristom. Ko mu 
je rečeno, da mora pomagati pri taktični možnosti, se lahko 
zaskrbljenost za osumljenca pokaže v njegovem glasu ali povečanih 
prizadevanjih, da bi s pogajanji dosegel hitro rešitev zastoja. 


Odkrit prikaz ostrostrelskih skupin lahko pogajalec uporabi 
kot pogajalsko izhodišče. Ko osumljenec zahteva umik ostrostrelcev, 
se preprosto premaknite na boljši, bolj skrit položaj. 

Če gre pogajalec iz oči v oči z osumljencem, mora biti 
ostrostrelec v zelo visoki stopnji pripravljenosti za strel. 

Če ostrostrelec ne sliši povedanega, mora paziti na nenadne 
spremembe v osumljenčevem razpoloženju ali gibanju za orožjem. 

Zaupanja vreden taktični pogajalec se lahko odloči, da 
vnaprej pripravi signale z rokami ali kretnje, ki nakazujejo, da je 


pogajanje brezupno in da mora ostrostrelec ustreliti. Prepričajte 
se, da je to ukazna odločitev CIP ali vodje skupine. 


POSTOPEK POSNETKA 


Ko izvedete strel, se takoj vrnite na tarčo in se pripravite 
na nadaljnje strele. Če obstaja kakršen koli dvom o učinkovitosti vašega 
prvega strela, takoj izvedite drugi strel, še posebej, če so talci ali člani 
reševalne ekipe v območju nevarnosti osumljenca. 


Opazujte, kako vaša tarča pade, da vidite učinkovitost 
vašega strela v glavo. Če se opoha in pade naravnost dol ali se nagne 
naprej, je zelo velika verjetnost, da je bil strel takoj usoden. Če pade 
na stran, ste ga verjetno le delno onesposobili. Edini čas, ko boste 
včasih videli osumljenca, vrženega nazaj ali nazaj, je, če je zadet v sredino 
prsi. Vsak izkušen lovec je videl ta pojav. 
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Bodite prepričani, da poveljniškemu mestu takoj po streljanju 
sporočite "Izstreli" in reakcijo tarče -- nalogo, ki jo najbolje opravi SO ali 
ostrostrelec št. 


NAPAD 


Jurišna ekipa mora takoj slediti strelu, da zagotovi nevtralizacijo 
tarče in zagotovi varnost talcev. 

Ostrostrelec naj ostane na tarči in na položaju do popolnega 
zaključka operacije. Še naprej mora opazovati in poročati o premikih 
ekipe in osumljencev ter zagotavljati ognjeno kritje, če je potrebno za 
zaščito ekipe ali talcev. 

Če situacija postane dinamična, mora biti ostrostrelec pripravljen 
na premestitev na ugodnejši položaj. 

Nekateri ostrostrelci se raje spustijo in vidijo rezultate svojega 
dela, drugi to raje prepustijo ljudem s kraja zločina in poskušajo ostati na 
neosebni ravni. 

Čim prej napišite svoje poročilo in zabeležite vse relevantne podatke 
opreme in balističnih informacij, medtem ko so še sveže v vaših mislih. 
Vaš orožni dnevnik in operativni dnevnik bosta zdaj postala zelo 
pomembna dokumenta. 

Ostanite mirni in se pogovarjajte samo s svojim poveljnikom ali dodeljenim 
preiskovalna ekipa. Izogibajte se pogovorom v slačilnici in novinarjem, 
dokler preiskava ni zaključena. (Agencija in drugi člani ekipe bi morali 
storiti vse, kar je v njihovi moči, da ohranijo anonimnost ostrostrelca, 
da bi njega in njegovo družino zaščitili pred nepotrebnim družbenim 
in medijskim pritiskom.) 

Celotna situacija bo postala zelo utrujajoča tako za ostrostrelca kot 
za njegovo družino. Pričakujte, da boste izgubili nekaj spanca; to je normalno. 

Odkrito se pogovorite o svojih mislih in občutkih s svojim 
agencijskim psihologom; v tem trenutku je lahko v veliko pomoč. Ne 
naredite napake in blokirajte svojo družino ali se zatekajte k alkoholu. 

O travmah po streljanju je bilo napisanih ogromno, zato sem 
bo to prepustil strokovnjakom. (iz Sniper, Counter Sniper) 


Zgoraj navedeno je tisto, kar vedo in izvajajo CIA, 
FBI, KGB, mafija, SWAT, MOSSAD in vojaški 
ostrostrelci. Zdaj veš tudi ti. 
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Pravkar vam je pomagal Ku Klux Klan. 
Ko delamo dobro - Nihče se ne spomni. Ko nas 
judovski mediji blatijo -- Nihče ne pozabi. 


Vendar nas ne ustrašijo obrekovanje, blatenje ali 
sovraštvo do Judov. 


Smo moški in ženske, ki menimo, da je naš Sorod 
zelo, zelo velik. 

Država, sorodstvo in Kristus so v naši pogumni kari. 
Toda kje nas najdete? poglej! poglej! 

Nevidni imperij je povsod! 
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Ta stran je samo za zavezujoča navodila in ni del dokončane tiskane 
knjižice. Ta stran, stran 33, je samo za elektronsko različico in ni del 


tiskane različice. Če želite izdati papirnato knjižico, sledite tem 


korakom: 


Če želite narediti knjižico za osebno uporabo ali za nadaljnjo prodajo, 
najprej prepognite na pol osem strani papirja velikosti 8,5"x11". Zložite 
jih v knjižico in vsako stran oštevilčite od 1 do 32. To bodo temeljne 
strani knjižice. 


ao 


Nato natisnite vse strani knjižice iz datoteke Adobe Acrobat. Ne 


izberite možnosti tiskanja »Prilagodi strani«. 
Tisk kot portret, papir velikosti Letter, enobarvno, 300 dpi, s 


poltoniranjem. Vsako stran odrežite na velikost strani 5,5"x8,5". 

Nato položite osnovne strani ravno in vsako natisnjeno stran 
prilepite na ustrezno oštevilčeno prazno stran osnovne knjižice. To je 
vaša glavna kopija za tiskanje. 


Sedaj lahko te strani odnesete v katero koli kopirnico, jih fotokopirate na 
obeh straneh v poljubnem številu in ponovno sestavite v knjižice. S 
spenjalnikom z dolgim vratom ali spenjalnikom za sedlasto šivanje 
spenjajte strani skupaj na pregibu in vaša knjižica je pripravljena za 
distribucijo v vaš Den ali za prodajo splošni javnosti. 


Ta stran je samo za zavezujoča navodila in ni del 
končne tiskane knjižice. 
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